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Projektet	har	genomförts	av	IVL	svenska	miljöinstitutet,	Sveriges	lantbruksuniversitet	
(SLU),	Research	Institutes	of	Sweden	(RISE),	Biogas	Öst	och	Gasum.	Projektet	har	utvecklat	
och	analyserat	ett	nytt	askbaserat	filter	för	polering	av	biogas	och	analyserat	produktion,	
distribution	samt	den	rådande	och	framtida	svenska	marknaden	för	flytande	biogas	(LBG).	

Metan	övergår	från	att	vara	en	gas	till	att	bli	en	vätska	vid	ungefär	-162	°C	och	ett	tryck	om	1	
bar.	Flytande	metan	är	enklare	att	förvara	och	transportera	i	stora	mängder	och	över	stora	
avstånd.	Flytande	metan	från	förnybara	källor	kallas	för	LBG	och	flytande	metan	från	fossila	
källor	kallas	LNG.	LNG	produceras	i	mängder	som	är	flera	storleksordningar	större	än	
produktionen	av	LBG.	De	konventionella	teknikerna	som	används	för	att	producera	LBG	är	
idag	nerskalade	versioner	av	de	tekniker	som	används	vid	produktion	av	LNG	vilket	gör	
produktionen	av	LBG	relativt	kostsam.		

Laboratorietester	vid	SLU	och	RISE	visar	att	det	är	möjligt	att,	med	ett	egendesignat	askfilter,	
minska	mängden	CO2	och	andra	orenheter	till	nivåer	klart	under	de	nivåer	som	krävs	för	att	
producera	LBG	som	uppfyller	dagens	standarder	på	flytande	metan.	Beräkningar	baserade	
på	laboratorietesterna	visar	att	det	är	möjligt	att	producera	LBG	vid	småskaliga	anläggningar	
med	en	årlig	produktion	på	en	till	två	GWh	till	en	kostnad	som	endast	är	i	nivå	med	än	det	
svenska	dieselpriset	för	vägtrafik.	Kostnaden	och	energianvändningen	för	behandling	och	
distribution	av	de	relativt	stora	mängderna	aska	har	visat	sig	vara	jämförbara	med	liknande	
askbehandlingar	utan	biogasproduktion.		

Olika	teknikkedjor	som	kan	användas	för	att	producera	LBG	undersöktes	av	RISE.	Resultaten	
visar	att	produktionskostnaden	är	mer	eller	mindre	oförändrad	ifall	ett	askfilter	används	
jämfört	med	mer	konventionella	tekniker.	Kostnaden	för	produktion	och	distribution	av	LBG	
producerad	vid	en	anläggning	med	en	årlig	produktion	på	30	GWh	är	jämförbar	med	
dieselpriset	för	svensk	vägtrafik.	Produktionskostnaden	sjunker	något	om	produktionen	
skalas	upp	till	50	GWh	per	år	eftersom	fler	av	standardkomponenterna	då	använder	sin	fulla	
kapacitet.	Biogasanläggningar	med	en	årlig	produktion	på	50	GWh	eller	högre	anses	som	
stora	anläggningar	i	Sverige	men	är	relativt	vanligt	förekommande.	En	obeprövad	teknik	
uppvisar	potential	för	att	minska	produktionskostnaden	med	25	procent.	Genom	att	utföra	
livscykelanalyser	har	IVL	visat	att	miljöpåverkan	från	LBG-produktion	från	rågas	i	Sverige	är	
ungefär	90	procent	lägre	än	för	den	genomsnittliga	MK1	dieseln	som	användes	i	Sverige	
2017	som	hade	ungefär	20	procent	förnybart	innehåll.	Utsläppen	av	växthusgaser	är	cirka	80	
procent	lägre.	

Marknadsanalysen	visar	att	det	finns	praktisk	potential	att	kraftigt	öka	marknaden	för	biogas	
i	Sverige	genom	att	använda	LBG	i	en	snar	framtid.	Nya	mer	kraftfulla	fordon	och	ett	stort	
antal	planerade	tankställen	ökar	den	praktiska	möjligheten	att	använda	LBG	och	LNG	som	
bränsle	i	tunga	fordon.	Ökande	kostnader	för	fossila	bränslen	till	följd	av	högre	skatter	och	
något	lägre	produktionskostnader	till	följd	av	tekniska	framsteg	ökar	attraktiviteten	hos	LBG	
som	bränsle.	Distributionsanalysen	som	genomfördes	av	IVL	visar	vilka	kriterier	som	måste	
uppfyllas	för	att	få	en	kostnadseffektiv	distribution	av	LBG.	

Sveriges	innovationsmyndighet,	Vinnova,	är	huvudfinansiär	av	projektet.	IVL,	SLU,	RISE,	
Biogas	Öst	och	Gasum	har	finansierat	resterande	delar	av	projektet.	Alla	delrapporter	är	
tillgängliga	under	titeln	”Utveckling	av	innovativa	koncept	för	konkurrenskraftig	
produktion	av	flytande	biogas”	på	Vinnovas	hemsida	https://www.vinnova.se/	och	på	
Biogas	Öst	hemsida	http://biogasost.se/ 

	


