
BIOGAS PÅ GÅRDEN
Den största tillgängliga potentialen för framtidens biogasproduktion 
finns inom lantbruket. Biogasproduktionen har ett ekonomiskt värde för 
lantbrukare, både genom försäljning och egen användning. Dessutom 
ger biogasproduktion många miljöfördelar, framför allt genom 
minskade utsläpp av växthusgaser.

Biogas på gården i korthet
•	 Gården kan bli självförsörjande på el/värme.
•	 Eventuell uppgraderad (förädlad) biogas kan 

säljas som fordonsbränsle.
•	 Rötning av gödsel minskar kraftigt spontana 

utsläpp av metan och lustgas.
•	 Rötningen gör kvävet i gödseln mer              

lättillgängligt för växterna.
•	 Samrötning av olika råvaror brukar stabilisera 

processen och höja gasutbytet.
•	 Det är viktigt att noga undersöka de lokala 

förutsättningarna för bästa möjliga lönsamhet.
•	 Det finns stöd att söka för den som vill satsa 

på gårdsbaserad biogasproduktion.

Råvaror
I stort sett kan allt biologiskt material användas för 
rötning, men fördelaktigast är material som lätt 
bryts ned. Exempel på rötbart material är gödsel, 
vall, sockerbetor, majs samt växt- och animalie-
restprodukter.

Olika typer av råvaror (substrat) ger olika utbyte 
av biogas. Att kombinera flera typer av råvaror 
i rötnings- processen höjer ofta gasutbytet, men 
det är      viktigt att kombinera på rätt sätt för att 
inte istället hämma mikroorganismerna.

Animaliskt avfall måste hygieniseras före rötning, 
vilket innebär en extra kostnad eftersom det 
måste hettas upp till minst 70 grader i en timme.

Biogasanläggningen
Biogas består framför allt av koldioxid och metan 
och bildas då organiskt material bryts ned i en 
syrefri miljö. 

Traditionell rötning sker under kontinuerlig 
omrörning. Tiden som substratet befinner sig i 
rötkammaren kallas uppehållstid och varierar 
beroende på vilket material som rötas. Vanligen 
är uppehållstiden 25 till 40 dagar. Om materialet 
finfördelas eller upphettas före rötning kan 
uppehållstiden reduceras. 

Rötkammaren ska vara fylld, vilket innebär att 
samma mängd material som matas ut även 
måste matas in. 



Fördelar med rötad gödsel
Under rötningsprocessen omvandlas en stor del 
av det organiskt bundna kvävet till en form som 
är mer lättillgänglig för växterna. Rötad gödsel är 
mer lättflytande och sjunker snabbare ner i jorden, 
vilket minskar risken för utlakning och denitrifikation 
av kvävet vid gödselspridning, vilket i sin tur minskar 
behovet av kompletterande gödsel.

Det är dock viktigt att lagringsbehållaren är täckt 
och att spridning sker med släpslangsteknik eller 
nedmyllringsaggregat för att minska risken för 
kväveförluster genom avdunstning. 

Om gödseln rötas minskar kraftigt de spontana ut-
släppen av metan och lustgas som annars sker vid 
gödselhantering. Under rötningsprocessen minskar 
antalet groende ogräsfrön. Dessutom bryts illaluk-
tande ämnen ned, vilket minskar luktproblemen i 
samband med spridning. 

Lönsamheten
Flera faktorer påverkar lönsamheten för en 
gårdsanläggning. Anläggningens storlek, pris på 
producerad energi, värdet på rötresten, vilka 
typer av råvaror som finns tillgängliga på gården, 
vilka krav som ställs på hygienisering samt hur 
den befintliga infrastrukturen på gården ser ut är 
några exempel.

Stöd att söka
Det finns stöd att söka för gårdsbaserad biogas. 
Ta kontakt med din Länsstyrelse, din LRF-region 
eller Jordbruksverket för mer information.

www.energikontor.se
www.biogasost.se

Användningsområden
Biogas kan användas för att generera el och 
värme. För att producera kraftvärme från biogas 
används vanligen motorer enligt diesel- eller 
ottoprincipen. Ett något dyrare investerings-
alternativ är att använda sig av en gasturbin som 
ger enklare och billigare underhåll. 

Elen kan användas på den egna gården eller 
säljas på elmarknaden. Värmen kan användas för 
uppvärmning av biogasprocessen, bostäder, 
stallar, växthus, med mera. Oftast är det mest 
ekonomiskt lönsamt att använda producerad el 
och värme för internt behov.

Det finns även möjlighet att utnyttja biogasen 
för att producera enbart värme. Beroende på 
gårdens produktionsinriktning kan det emellertid 
vara svårt att hitta tillräcklig avsättning för värmen, 
i synnerhet sommartid.

För att fungera som fordonsgas måste biogasen 
uppgraderas, det vill säga koldioxid måste tas 
bort för att höja metanhalten. Detta medför en 
högre investeringskostnad, men ger goda möj-
ligheter till extern avsättning året om. För småska-
lig biogasproduktion är det svårt att få lönsamhet 
i uppgradering och därför krävs ofta större 
samarbeten och samägande. 

Traktorer med så kallade dual fuel-motorer är 
också under utveckling. Dual fuel innebär att 
motorn kan köras på 70 till 85 procent gas och 
resten diesel. Att köra sin traktor på egen-
producerad gas ger ekonomiska fördelar och det 
kan kan vara en trygghet att minska sitt beroende 
av dieselpriset. Ett ojämnt bränslebehov över året 
kan dock innebära tekniska utmaningar och än 
så länge finns det tillståndsmässiga hinder för den 
här typen av traktorer.

Efter rötningen kan materialet gå vidare till en 
efterrötningstank, som även den har möjlighet att 
samla upp biogas. Därefter får materialet svalna i 
en gödselbrunn. Vid avkylningen avstannar 
metanproduktionen till stor del.
För närvarande pågår ett arbete i Sverige med att 
utveckla och testa rötning av torra och stapelbara 
substrat, t.ex. hästgödsel med hög halm-
inblandning, vilket inte låter sig göras i en 
konventionell rötkammare.


